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表一

	建设项目名称
	年产2万吨固态复合调味料项目

	建设单位名称
	安徽高更食品科技有限公司

	建设项目性质
	新建

	建设地点
	桐城市经济开发区和平路（安徽南皓实业有限公司内）

	主要产品名称
	固态复合调味料

	设计生产能力
	年产2万吨固态复合调味料

	实际生产能力
	年产2万吨固态复合调味料

	建设项目环评时间
	2016年8月
	开工建设时间
	2017年7月

	调试时间
	2018年7月
	验收现场监测时间
	2018年7月12日、13日

	环评报告表

审批部门
	桐城市环境保护局
	环评报告表

编制单位
	安庆市环信环保技术有限公司

	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/

	投资总概算

（万元）
	3000
	环保投资总概算（万元）
	12
	比例
	0.4%

	实际总概算

（万元）
	3000
	环保投资（万元）
	12
	比例
	0.4%

	验收监测依据
	1、建设项目环境保护相关法律、法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日起施行

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》2016年9月1日起施行

（3）《中华人民共和国水污染防治法》2018年1月1日起施行

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》2016年1月1日起施行

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997年3月1日起施行

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2016年11月7日修订
（7）《建设项目环境保护管理条例》2017年10月1日



	
	2建设项目竣工环境保护验收技术规范

（1）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）

（2）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部，2018年5月15日）
（3）《安徽省环保厅关于建设项目配套建设的水、噪声、固体废物污染防治设施验收有关事项的公告》



	
	3建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定

环评编制

《年产2万吨固态复合调味料项目环境影响报告表》

编制单位：安庆市环信环保技术有限公司
编制时间：2016年8月
环评审批

关于《年产2万吨固态复合调味料项目环境影响报告表》的批复

审批部门：桐城市环境保护局

审批文号：（环建函【2016】132号）

审批时间：2016年10月12日



	验收监测评价标准、标号、级别、限值
	废气

    本项目生产过程中的无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求。

表1-1废气排放标准  单位：mg/m3

污染物

无组织排放监控浓度限值

颗粒物

1.0

2、废水

表1-2 废水处理厂接管标准

标准
主要污染物限值
城南污水处理厂接管标准
COD≤280mg/L

NH3-N≤25mg/L
本项目无工业废水产生，生活污水经化粪池处理后，经园区污水管网排入城南污水处理厂进行处理，处理达标后排到龙眠河。
3、噪声

表1-3厂界噪声排放标准  单位：dB（A）

标准

昼间

夜间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

65
55
4、固体废物

一般工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的有关规定，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定。





表二

	工程建设内容：

一、项目基本情况
1、项目名称：年产2万吨固态复合调味料项目
2、建设单位：安徽高更食品科技有限公司

3、建设地点：桐城市经济开发区和平路（安徽南皓实业有限公司内），所示建设项目具体建设地点详见附图 。

4、建设性质：新建
5、工程投资：3000万元
6、占地面积：1000m 2
7、项目定员及工作制度：根据生产需要，本项目劳动定员30人，单班制，每班工作8小时，年工作260天。
8、生产规模：年产2万吨固态复合调味料
工程类别
工程名称

环评内容

实际情况

变动情况
主体工程

固态复合调味料生产

购置食品搅拌机、自动封包机，采用全自动密封生产工艺生产固态复合调味料，年产量2万吨。
购置食品搅拌机、手提式封包机，采用全自动密封生产工艺生产固态复合调味料，年产2万吨。
主要设备自动封包机变为手提式封包机
辅助工程

全自动上料系统
含螺旋输送机、上料管道。
含螺旋输送机、上料管道。
无变动
检验中心
采用光学仪器及试剂检验其各物料含量是否达到设定的要求。
采用试剂检验各物料是否达到设定的要求。
实际实验室无光学仪器
储运工程

储存工程
建设了原料仓库、成品仓库。
2楼为原料仓库，1楼为成品仓库。
无变动
运输工程
原料及产品采用公路运输。
原料和加工好的产品采用公路运输。
无变动
公用工程

供电

依托安徽南皓实业有限公司的供电系统，其装机总功率220kW且建设有一套变配电系统。能够满足本项目生产用电要求。
依托安徽南皓实业有限公司供电系统来满足本项目生产用电需求。
无变动
供水

项目用水为员工的办公生活用水，用水量为650t/a；办公生活废水约520t/a。
利用安徽南皓实业有限公司的给水管网，由桐城市经济开发区市政供水管网供给。
无变动
环保工程

废水

废水经安徽南皓实业有限公司的污水管网，排至园区污水管网后进桐城市城南污水处理厂集中处理
废水经园区管网后进桐城市城南污水处理厂集中处理
无变动
噪声

各生产设备均为厂房内，经厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声满足相应的标准要求
厂内设备已合理布置，厂房经过隔声等措施，并经过距离衰减。

无变动
固废

原料包装物由各厂家回收处理；检验时产生的废液委托有相应资质的单位集中处理，不造成二次污染；办公生活垃圾由环卫部门统一处置。
原料包装物交由各厂家回收处理；检验产生的危险废液委托有相应资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一处理
无变动


	生产设备清单：

表2-1本项目主要生产设备一览表
序号

环评设备名称

单位

数量

实际设备名称

单位

数量

1

食品搅拌机

台

6

食品搅拌机

台

4

2

分级筛

台

8

/

/

/

3

自动封包机

台

4

手提式封包机

台

1

4

连续包装机

台

4

自动包装机

台

3

5

电子称

台

20

电子秤

台

10

6

分析天平

台

2

电子天平

台

1

7

空气压塑机

台

1

/

/

/

8

酸度计

台

2

PH计

个

1

9

干燥箱

台

2

干燥箱

台

1

10

马弗炉

台

2

/

/

/

11

全不锈钢工作台

台

8

大理石工作台

台

4

12

恒温培养箱

台

2

/

/

/

13

生物显微镜

台

4

/

/

/

14

灭菌锅

台

2

/

/

/

15
/
/
/
料仓
个
24
16
/
/
/
连续封口机
台
2
17
/
/
/
封箱机
台
1
18
/
/
/
捆扎机
台
1
19
/
/
/
超声波清洗器
台
1
20
/
/
/
蒸馏水器
台
1
21
/
/
/
通风柜
台
1
22
/
/
/
排风机
个
6


	原辅材料消耗及水平衡：

1、主要原辅材料

表2-2原辅材料消耗一览表

序号

名称

环评年消耗量
监测期间消耗量
2018.7.12
2018.7.13
1

食用盐
5560t
17.54t
17.54t
2

白砂糖
9170t
28.92t
28.92t
3

味精
1000t
3.15t
3.15t
4

辣椒粉
1104t
3.48t
3.48t
5

大蒜粉
416t
1.31t
1.31t
6

洋葱粉
660t
2.08t
2.08t
7
番茄粉
220t
0.69t
0.69t
8
鸡肉精粉
428t
1.35t
1.35t
9
芹菜籽粉
12t
0.04t
0.04t
10
芝麻油
114t
0.36t
0.36t
11
三聚磷酸钠
218t
0.69t
0.69t
12
柠檬酸
82t
0.26t
0.26t
13
黄原胶
92t
0.29t
0.29t
14
辣椒红
55t
0.17t
0.17t
15
二氧化硅
34t
0.11t
0.11t
16
实用香精香料
835t
2.63t
2.63t
17
包装材料
2×108个
6.3×105个
6.3×105个
18
检验用试剂
硝酸银
3.5kg
0.00065kg
0.00065kg
19
氢氧化钠
6.6kg
0.00122kg
0.00122kg
20
甲醛溶液
400kg
0.07421kg
0.07421kg
21
铬酸钾指示剂
2.0kg
0.00037kg
0.00037kg
22
酚酞指示剂
0.4kg
0.00008kg
0.00008kg
2、项目实际水平衡图
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图2-1项目监测期间实际水平衡图  单位：t/d

	主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）[image: image2.png]THEBR

. HaER
Rt sk £ P pn
;\1 S:W
HEOE L

i N, S EE. Wk

gt





图2-2本项目生产工艺及产排污节点图

工艺流程概述及产污节点说明：

   采用自动计量系统将各物料配比好，由螺旋输送机将物料输送至分级筛内进行筛分分级后，通过密封的管道进入食品搅拌机内，在密封的环境下搅拌、混合，均匀混合采用光学仪器及试剂检验各物料含量看是否达到设定的要求，符合要求的采用自动定量分装机分装，再加上包装后制得成品。

检验时会产生一定量的废液。




表三

	主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位）

1废气

本项目为购进原辅材料进行配比搅拌、混合后制成所需产品，生产过程中车间全封闭，基本不产生大气污染物。
2废水

本项目无工业废水产生，主要废水为职工生活污水，通过化粪池处理后，经园区污水管网进入桐城市城南污水处理厂集中处理。

3噪声

表3-1项目噪声治理情况表
噪声类别
设备名称
数量（台/套）
治理措施

设备噪声
食品搅拌机
4
对产噪设备采取减振、隔声等措施，并经过距离衰减。
设备噪声
手提式封包机
1
设备噪声
连续封口机
2
设备噪声
自动包装机
3
设备噪声
封箱机

1

设备噪声
捆扎机

1

设备噪声

排风机

6

4固体废物

表3-2项目固废治理情况表
废物类别
废物名称
防治措施
一般固废

办公生活垃圾
环卫部门统一收集处理
原材料包装物
由各自厂家回收再利用
危险废物

检验废液

厂内按危险废物临时暂存，危废暂存间位于厂房三楼实验室隔壁，面积约为6m2，委托有相应资质单位定期处理
,


表四

	建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

1、建设项目环境影响报告表主要结论：

环境质量状况及主要环境问题

环境空气质量现状
项目所在区域SO2、NO2、TSP和PM10各污染物浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

地表水环境质量现状

    项目建设区域主要地表水体为龙眠河，水环境监测结果表明，各项水质指标能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 Ⅲ类水域水质标准。

声环境质量状况

    项目所在区域为工业集中区，声环境质量现状良好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008)中3类标准要求。

营运期环境影响评价结论

（1）废水

职工办公生活废水产生量为520t/a，纳入安徽南皓实业有限公司的污水管网，再经园区污水管网后进桐城市城南污水处理厂集中处理，处理达标后排到龙眠河，对龙眠河的水质影响较小。

  （2）噪声

    营运期的噪声主要为食品搅拌机、分级筛、空气压缩机等设备运行时所产生的噪声，声级为60~85dB（A）。本项目生产在厂房内进行，因设备噪声较小，且本项目位于桐城市经济开发区内，通过车间墙体隔音及距离衰减后，厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
（3）固废

    生活垃圾产生量为1.3t/a，实行袋装化，由环卫部门收集后集中处置。

原材料包装物年产生量约为1.0t/a，由各厂家回收再利用。

检验时产生的废液600 kg/a，属于《国家危险废物名录》中HW49其他废物，代码为900-047-49，在厂区内按照危险废物的临时暂存要求临时贮存，并委托有相应资质的单位集中处理，不造成二次污染。

因此本项目的固废均能得到妥善处置，因此固废不会对环境造成影响。

本项目可行性结论

综上所述，本项目符合国家产业政策， 符合桐城市经济开发区规划要求，项目所在区域环境质量现状符合相应的标准要求，在落实评价要求的各项污染防治对策的情况下，能够实现污染物的达标排放，能符合国家相应标准要求，不会引起区域环境质量的改变，从环境保护角度考虑，本评价认为该项目是可行的。

2、审批部门审批决定：

   桐城市环境保护局于2016年10月12日下发“关于《年产2万吨固态复合调味料项目环境影响报告表》的批复”（环建函【2016】132号）

    一、同意该项目环境影响报告表结论。同意你单位总投资3000万元(环保投资12万元)在桐城经济开发区新建该项目，项目总用地面积1000m2，主要建设固态复合调味料、办公科研楼、仓库等，配套相关辅助设施，项目建成后设计年产2万吨。

二、严格执行环保“三同时”管理制度，项目需要配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

三、加强日常环境保护监管，项目运营期主要污染防治措施和执行标准如下：

1、废水污染治理。项目生活污水需经园区污水管网排入桐城市城南污水处理厂处理达标后排入龙眠河。

2、噪声污染治理。合理布局强噪声机械设备，并经厂房隔声、距离衰减，在厂区建设围墙，种植绿化，加强设备维护等措施，落实从声源和传播路径两方面对噪声污染实行控制措施。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

 3、固体废物处置。生活垃圾委托环卫部门定期统一清运， 原料包装物应收集后由各自厂家回收再利用，检验时产生的废液等危险固度应委托有资质的单位进行处理。

四、项目环保投资应纳入总体投资预算并予以落实。

五、项目建成后，需按规定向我局申请项目竣工环保验收，经验收合格后，方可投入使用，报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批建设项目环评文件。




表五

	验收监测质量保证及质量控制：

安徽省中望环保节能检测有限公司于2018年7月12日~7月13日对安徽高更食品科技有限公司年产2万吨固态复合调味料项目进行了验收监测。

1、质量保证措施

(1)监测过程中工况负荷满足有关要求；
    (2)监测点位布设合理，保证各监测点位的科学性和可比性；
    (3)监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；
    (4)无组织废气、废水现场监测和实验室监测仪器验定合格，并按国家环保局发布的《固定污染源监测质量控制与质量保证技术规范》、《环境监测质量管理技术导则》及《水污染物持放总量检测技术规范》的要求进行全过程质量控制，声级计量前后均进行了校准；
    (5)在监测期间，样品采集、运输、保存均按照国家规定标准规范执行，保证验收监测分析结果的准确可靠；
(6)为确保实验分析质量，监测数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。

2、监测分析方法及仪器
表5-1 污染物监测分析方法
监测类别

监测因子

分析方法

废气

颗粒物（无组织）

GB/T15432-1995重量法
废水

pH
GB/T6920-1986玻璃电极法
CODcr
HJ828-2017重铬酸盐法
氨氮
HJ535-2009纳氏试剂分光光度法
噪声

GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准



表六

	验收监测内容：

1废气监测

表6-1无组织颗粒物监测点位、项目及频次
监测类型
监测点
监测项目
监测频次
颗粒物（无组织）
1#
颗粒物
每天监测4次
连续监测2天
2#
3#
4#
2废水监测

表6-2废水监测点位、项目及频次

监测类型

监测位置

监测项目

监测频次

废水

污水总排口
PH、COD、氨氮
每天监测4次

连续监测2天

3厂界噪声监测

表6-3噪声监测点位、项目及频次
监测位置

监测点

监测项目

监测频次

东厂界

▲1#

等效声级Leq（A）

昼间、夜间各测量一次，连续监测2天，同时测量气象参数。

南厂界

▲2#

西厂界

▲3#

北厂界

▲4#




表七
	验收监测期间生产工况记录：

表7-1监测期间工况调查结果

检测日期
产品名称
设计日均产量
监测期间实际日产生量
生产负荷
2018年7月12日
固态复合调味料
76.9吨
63.1吨
82%
2018年7月13日
固态复合调味料
76.9吨
63.1吨
82%
监测期间，企业生产正常，满足验收监测技术规范要求


	验收监测结果：
1、废气

表7-2无组织废气监测结果一览表  单位：mg/m3

监测项目

采样日期及频次

监测点位

上风向G1

下风向G2
下风向G3
下风向G4
颗粒物

07月12日

Ⅰ

0.129

0.154
0.157
0.161
Ⅱ

0.132
0.159
0.161
0.152
Ⅲ

0.126
0.163
0.148
0.154
Ⅳ

0.118
0.148
0.154
0.159
07月13日

Ⅰ

0.134
0.174
0.156
0.175
Ⅱ

0.137
0.153
0.155
0.167
Ⅲ

0.124
0.148
0.159
0.154
Ⅳ

0.133
0.169
0.157
0.165
2、废水

表7-3 废水总排口水质监测结果一览表  单位mg/L

项目

名称

检测日期

2018年07月12日

2018年07月13日

I

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

I

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

pH

7.25 

7.30 

7.18 

7.15 

7.10
7.18 

7.25
7.15 

CODcr
219 
227 
199 
225 
202 
218 
211 
202 
氨氮

8.87 
10.1 
9.31 
9.16 
9.44 
9.09 
8.81 
9.48 
3、噪声

表7-4 噪声监测结果一览表  单位：dB（A）

检测点位
2018年07月13日
达标情况
昼间
昼间
厂界东N1
55.7
56.2
昼间≤65，夜间≤55
达标

厂界南N2
59.2
58.6
达标

厂界西N3
58.8
57.2
达标

厂界北N4
54.3
53.7
达标




表八

	验收监测结论：

   监测期间，项目正常生产，设施运行稳定，满足验收监测工况要求。

废气
    本项目为购进原材料进行配比搅拌、混合后制成所需产品，生产过程中会产生少量颗粒物，经监测颗粒物浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值要求。

废水
    本项目无工业废水产生，生活污水经化粪池处理后，经园区污水管网排入城南污水处理厂进行处理，处理达标后排到龙眠河。根据监测数据显示，厂区废水排口水质各项监测因子浓度均满足城南污水处理厂接管标准。

噪声

    本项目通过合理布设、减振安装、厂房隔声等措施，企业厂界噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。
固体废弃物

职工生活垃圾交由环卫部门收集后集中处置，原材料包装物由各厂家回收再利用，检验时产生的废液按危险废物临时暂存于危废暂存间，定期委托有相应资质单位定期处理。

结论

     综上所述，该项目生产主要是对原辅材料进行复配，生产工艺简单，污染产生环节较少，且项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，验收监测结果满足相关环境保护排放标准要求。因此，安徽高更食品科技有限公司年产2万吨固态复合调味料项目本次竣工环保验收合格。
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